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BTicino presenta una gama completa de productos y sistemas capaces 
de reunir todos los requerimientos de edificios y aplicaciones. Desde 
la vivienda unifamiliar hasta los más grandes edificios y complejos 

habitacionales, BTicino ofrece la solución correcta para satisfacer tanto 
al usuario final como al profesional.

Especialista global en 
intercomunicadores
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■  CASAS DE UNA O DOS FAMILIAS.
■  SOLUCIONES LISTAS PARA USAR.
■  FUNCIONES BÁSICAS.
■  FUENTE DE ALIMENTACIÓN ENCHUFABLE O 

INTERNA (CONEXIÓN DIRECTA A LA RED).

Solución cerrada que provee 
FUNCIONES BÁSICAS, normalmente 
para sistemas simples:

■  CASAS DE UNA O DOS FAMILIAS.
■  SOLUCIONES LISTAS PARA USAR.
■  COMPLETAMENTE EXPANDIBLES.
■  FUNCIONES AVANZADAS.

Solución inicial básica que PUEDE 
EVOLUCIONAR a un sistema MÁS 
COMPLEJO y PERSONALIZADO:

 KIT PROFESIONAL
para vivendas de alto nivelpara viviendas de nivel estándar

“EASY” KITS

SOLUCIONES
2 HILOS
4 HILOS

SOLUCIÓN
2 HILOS

DIFERENTES
SOLUCIONES
PARA DIFERENTES
APLICACIONES
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■  CONJUNTOS HABITACIONALES/EDIFICIOS/CASAS.
■  FÁCIL Y RÁPIDO DE INSTALAR.
■  MÁXIMA VERSATILIDAD.
■  PERFECTO PARA REMODELACIONES.

SISTEMA 2 HILOS
para edificios individuales y conjuntos 
habitacionales estándar

La mejor tecnología cuando se 
requiere AHORRO DE TIEMPO y 
FACILIDAD de INSTALACIÓN:

SISTEMA 
2 HILOS

Desde casas 
hasta unidades 
multifamiliares

Diferentes tipos 
de construcciones 

significan diferentes 
tipos de oferta

Casas

Edificios

Complejo de
edificios
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SOLUCIÓN SMART 
PARA SU SEGURIDAD

Easykit WiFi con Netatmo

Home + Security

“EASY” KITS 
ENCHUFABLES
2 HILOS

DISPONIBLE EN

DISPONIBLE EN
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SOLUCIONES 
2 HILOS

Vea quién está llamando 
Responda la llamada 
y ábrale la puerta al 
mensajero.

Acciones rápidas
- Activar las chapas eléctricas.
- Activar las luces de escaleras    
   temporizadas.
- Llamar a casa/intercomunicación.
- Activar las cámaras.

Llamadas entrantes
Reciba notificaciones 
cuando alguien está 
llamando.

Revise los eventos
Vea quién lo ha llamado 
y si le ha dejado un 
mensaje,

Responda las llamadas, active las 
chapas eléctricas de las puertas, 

active las cámaras y vea la cronología 
de los eventos.

-
Gestione hasta 20 viviendas con una 

sola cuenta.

Home + Security

DISPONIBLE EN

DISPONIBLE EN
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MONITORES EXISTENTES

MONITOR EXISTENTE

✘
VIVIENDA 
UNIFAMILIAR

VIVIENDA 
BIFAMILIAR

✘

“EASY” KITS 
ENCHUFABLES
2 HILOS
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Puede convertir su sistema 
existente en uno conectado, 
simplemente reemplazando el 
monitor sin cambios estructurales.

MONITOR CONECTADO
BT-335253

Home + Security

DISPONIBLE EN DISPONIBLE EN

SOLUCIONES 
2 HILOS
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Kit de video unifamiliar dos hilos a colores EASYKIT Essential con fuente de 
alimentación enchufable y placa exterior de adosar que se adapta fácilmente 
a viviendas bifamiliares.

Se puede conectar una cámara CCTV a colores externa directamente a 
la placa exterior. Monitor manos libres con pantalla de 7” acabado en 
blanco con mandos de control táctil para funciones principales y fuente de 
alimentación con enchufe europeo incluido.

El sistema se puede ampliar hasta 3 monitores manos libres (el monitor 
del kit más 2 monitores tradicionales o el monitor del kit más un monitor 
tradicional y un monitor conectado).

Kit de video conectado unifamiliar de dos hilos color EASYKIT WiFi con 
Netatmo con fuente de alimentación enchufable y placa exterior de adosar 
fácilmente adaptable para viviendas bifamiliares. Se puede conectar una 
cámara CCTV externa a colores directamente a la placa exterior. Monitor 
manos libres con conexión WiFi, pantalla 7”, acabado en blanco con enchufe 
europeo incluido. El sistema se puede ampliar hasta 3 monitores manos 
libres (el monitor del kit más 2 monitores tradicionales manos libres). Gracias 
a la conexión WiFi, podrá asociar el monitor a la App HOME + SECURITY 
(disponible para Android e iOS).

Podrá gestionar mediante la App las principales funciones del monitor 
(recibir llamadas, abrir la chapa eléctrica, visualizar las cámaras). A través 
de la misma App también es posible gestionar los productos de la gama de 
seguridad Netatmo (cámaras exteriores e interiores, sensores de puertas y 
ventanas y sirena interior).

Esto le permite crear rápida y fácilmente un sistema de seguridad inteligente.
 

7” ACABADO EN BLANCO EASYKIT Wifi con Netatmo  
CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN ENCHUFABLE

7” ACABADO EN BLANCO EASYKIT 
ESSENTIAL CON FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN ENCHUFABLE

EASYKIT 
CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
ENCHUFABLE

HILOS
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FUENTE ENCHUFABLE 
(incluida) EASYKIT WIFI con Netatmo EASYKIT ESSENTIAL

Estándar europeo BT-310913
Pantalla de 7" acabada en blanco  
Kit WiFi con Netatmo

BT-317913
Pantalla de 7" acabada en blanco 
Kit Essential

BT-335253
Pantalla de 7" acabada en blanco 
Monitor adicional WiFi con Netatmo

BT-333253
Pantalla de 7" acabada en blanco 
Monitor adicional Essential

Placa exterior de video 
a colores

331860
(Placa exterior de video a colores adicional con techo antilluvia)

Cámara externa 
adicional

391441 (Cámara exterior a colores con enchufe estándar europeo)

NOTA: Todos los monitores son compatibles. Puede usar cualquiera de ellos como monitores adicionales.

SOLUCIONES 
2 HILOS
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BT-317913BT-310913 BT-335253 BT-333253

EASYKIT con FUENTE DE ALIMENTACIÓN ENCHUFABLE

Artículo KIT DE VIDEO 7” ACABADO EN BLANCO EASYKIT WIFI CON 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ENCHUFABLE

BT-310913  Kit de video conectado unifamiliar de dos hilos a colores EASYKIT WiFi con 
fuente de alimentación enchufable y placa exterior de adosar.
Placa exterior acabada en metal con techo antilluvia, cámara de gran angular 
a colores y LED para iluminación nocturna del campo de visión.
La placa exterior se puede adaptar fácilmente para casas bifamiliares. Se 
puede conectar una cámara CCTV externa a colores directamente a la placa 
exterior.
Monitor manos libres con pantalla de 7” acabado en blanco y conexión WiFi 
con fuente de alimentación enchufable estándar europeo incluida. El sistema 
se puede ampliar hasta 3 monitores manos libres (el monitor del kit más dos 
monitores tradicionales manos libres).
Gracias a la conexión WiFi, podrá asociar el monitor a la App Home + 
Security (disponible para Android e iOS). Podrá gestionar mediante la App las 
principales funciones del monitor (recibir llamadas, abrir la chapa eléctrica, 
visualizar las cámaras).
A través de la misma App también es posible gestionar los productos de la 
gama de seguridad Netatmo (cámaras exteriores e interiores, sensores de 
puertas y ventanas y sirena interior). Esto le permite crear rápida y fácilmente 
un sistema de seguridad inteligente.

BT-335253 Monitor adicional conectado manos libres EASYKIT WiFi con pantalla de 7” con 
acabado en blanco con fuente de alimentación enchufable estándar europeo 
incluida. Comandos de control táctil para funciones principales. Instalación 
de montaje en pared. Gracias a la conexión WiFi, podrá asociar el monitor a la 
App Home + Security (disponible para Android e iOS).

Artículo KIT DE VIDEO 7" ACABADO TIPO ESPEJO EASYKIT ESSENTIAL 
CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN ENCHUFABLE

BT-317913 Kit de video unifamiliar de dos hilos a colores EASYKIT ESSENTIAL con fuente 
de alimentación enchufable y placa exterior de adosar.
Placa exterior acabada en metal con techo antilluvia, cámara de gran angular 
a colores y LED para iluminación nocturna del campo de visión.
La placa exterior se puede adaptar fácilmente para casas bifamiliares. Se 
puede conectar una cámara CCTV externa a colores directamente a la placa 
exterior.
Monitor manos libres con pantalla de 7” acabado en blanco con mandos de 
control táctil para funciones principales y fuente de alimentación enchufable 
estándar europeo incluida. El sistema se puede ampliar hasta 6 monitores (3 
por placa exterior) y hasta 2 placas exteriores.

BT-333253 Monitor adicional manos libres EASYKIT Essential con pantalla de 7” acabado 
en blanco y fuente de alimentación enchufable estándar europeo incluida. 
Comandos de control táctil para funciones principales. Instalación de 
montaje en pared.

12



331860 391441

Opcional

Opcional

Distancia entre la cámara CCTV y la PE:     coaxial  ≤100m 

4

Ejemplo de diagrama de conexión

CÁMARA EXTERNA ADICIONAL

391441 Cámara a colores externa adicional con salida de vídeo coaxial, caja metálica 
y lente fijo de 3.6 mm. Visión nocturna. Fuente de alimentación 100-240 Vac 
/ 50-60 Hz (se suministra con la fuente de alimentación enchufable de 12 VDC 
con enchufe estándar europeo). Grado de protección IP66 – grado de robustez 
IK07. Se puede conectar directamente a la placa exterior.

Artículo PLACA EXTERIOR ADICIONAL DE VIDEO CON TECHO ANTI LLUVIA

331860 Placa exterior adicional de video a colores con techo antilluvia. Cámara a 
colores de gran angular (95°).
Grado de protección IP54.

100 - 240 Va.c.

100 - 240 Va.c.

SOLUCIONES 
2 HILOS
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DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

EJEMPLO 1: SISTEMA UNIFAMILIAR CON UNA PLACA EXTERIOR

EJEMPLO 2: SISTEMA UNIFAMILIAR CON DOS PLACAS EXTERIORES

230 Va.c. 230 Va.c. 230 Va.c.

230 Va.c.

Bornera de unión

230 Va.c.

230 Va.c. 230 Va.c.

2

2 2

NOTA: - Los monitores de la gama son compatibles, incluyendo los antiguos 2 hilos EASY enchufables.
 - Si es necesario, para activar la chapa eléctrica, use un transformador.

NOTA: Si es necesario, para activar la chapa eléctrica, use un transformador.

Conexión 2 hilos 

Conexión 2 hilos 

Conexión COAX

Conexión COAX

BT-335253 BT-333253 BT-333253

Art. 331860

BT-335253

331860

331860

 
ENCHUFABLES

HILOS

“EASY” KITS
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BT-335253 BT-333253 BT-333253

EJEMPLO 3. SISTEMA BIFAMILIAR CON UNA PLACA EXTERIOR

EJEMPLO 4: SISTEMA BIFAMILIAR CON DOS PLACAS EXTERIORES

230 Va.c.

230 Va.c.

2

230 Va.c.

2

2

NOTA: Si es necesario, para activar la chapa eléctrica, use un transformador.

230 Va.c.

Conexión 2 hilos 

Conexión 2 hilos 

Conexión COAX

Conexión COAX

230 Va.c.

230 Va.c.

230 Va.c.

Bornera 
de unión

230 Va.c.

230 Va.c.

230 Va.c.

230 Va.c.

NOTA: - Los monitores de la gama son compatibles, incluyendo los antiguos 2 hilos EASY enchufables.
 - Si es necesario, para activar la chapa eléctrica, use un transformador.

331860

BT-335253 BT-335253

331860

BT-335253 BT-333253 BT-333253

331860

391441

15INTERCOMUNICADORES



Kit de audio con auricular UNIFAMILIAR de 3 hilos, de adosar con fuente de 
alimentación interna, ampliable hasta 4 anexos audio adicionales, que ofrece las 
funciones básicas de portero: llamada, intercomunicación, activación de chapa 
eléctrica. Compuesto por un anexo audio con auricular, LED de señalización y 
función MUTE; una discreta placa exterior de Zamak con techo antilluvia, regulación 
de volumen de micrófono y altavoces.

Kits de video a colores manos libres y con auricular UNIFAMILIARES de 4 hilos, de adosar 
con fuente de alimentación interna, ampliable hasta 4 unidades internas adicionales y 
hasta 1 placa exterior adicional o cámara CCTV, que ofrece las funciones básicas de 
portero: llamada, intercomunicación, activación de chapa eléctrica, visión cíclica de las 
cámaras. Compuesto por un monitor manos libres o con auricular, con pantalla a colores 
de 7” y 12 tonos de llamada, LED de señalización y función MUTE; una discreta placa 
exterior de Zamak con techo antilluvia, regulación de volumen de micrófono y altavoz, 
cámara a colores y LED para potenciar la iluminación en el campo visual.

KITS DE VIDEO CON PANTALLA DE 4.3" A COLORES  
KITS DE VIDEO DE 4.3" MANOS LIBRES Y CON AURICULAR

KITS DE VIDEO CON PANTALLA DE 7" A COLORES 
KITS DE VIDEO DE 7" MANOS LIBRES Y CON AURICULAR

KITS DE AUDIO CON AURICULAR 
KIT DE AUDIO CON AURICULAR

Kits de video a colores manos libres y con auricular UNIFAMILIAR de 4 hilos, de adosar 
con fuente de alimentación interna, ampliable hasta 4 unidades internas adicionales y 
hasta 1 placa exterior adicional o cámara CCTV, que ofrece las funciones básicas de 
portero: llamada, intercomunicación, activación de chapa eléctrica, visión cíclica de las 
cámaras. Compuesto por un monitor manos libres o con auricular, con pantalla a colores 
de 4,3” y 12 tonos de llamada, LED de señalización y función MUTE; una discreta placa 
exterior de Zamak con techo antilluvia, regulación de volumen de micrófono y altavoz, 
cámara a colores y LED para potenciar la iluminación en el campo visual.

KITS BÁSICOS
4 HILOS
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KITS DE VIDEO DE 7" KITS DE VIDEO DE 4.3" KIT DE AUDIO

Kit 315511 (Kit de 7" manos libres)

315411 (Kit de 7" con auricular)

315311 (Kit de 4.3" manos 
libres)

315211 (Kit de 4.3" con 
auricular)

315111 (Kit con 
auricular)

Unidades internas 
adicionales

330851 (Monitor adicional de 7" 
manos libres)

330751 (Monitor adicional de 7" 
con auricular)

330651 (Monitor adicional de 
4.3" manos libres)

330551 (Monitor adicional de 
4.3" con auricular)

330451  
(Anexo audio adicional 
con auricular)

NOTA: LAS UNIDADES INTERNAS CON TODAS COMPATIBLES. SE PUEDE USAR CUALQUIER UNIDAD 
INTERNA DE LA GAMA BÁSICA COMO ADICIONAL.

Placas exteriores 
adicionales

330560 (Placa exterior adicional de video con techo antilluvia)

330460 (Placa exterior adicional de audio con techo antilluvia)

330660 (Accesorio de soporte angular para placa exterior)

Cámar externa adicional 391441 (Cámara exterior adicional - estándar europeo)

SOLUCIONES 
4 HILOS
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Artículo KITS DE VIDEO DE 7"

Kit de video a colores manos libres o con auricular de 4 hilos 
UNIFAMILIAR, de adosar con fuente de alimentación interna, ampliable 
hasta 4 Unidades Internas adicionales y hasta 1 Placa Exterior adicional 
o una Cámara Externa (NTSC o PAL), que ofrece las siguientes funciones: 
llamada, intercomunicación, activación de chapa eléctrica, visión 
cíclica de las cámaras. Compuesto por un monitor manos libres o con 
auricular, con pantalla a colores de 7” y 12 tonos de llamada, LED de 
señalización y función MUTE; una discreta Placa Exterior de Zamak, con 
techo antilluvia, regulación de volumen de micrófono y altavoz, cámara 
a colores y LED para potenciar la iluminación en el campo visual.

315511 Kit de video de 7" manos libres

315411 Kit de video de 7" con auricular

KITS DE VIDEO DE 4.3"
Kit de video a colores manos libres o con auricular de 4 hilos UNIFAMILIAR, 
de adosar con fuente de alimentación interna, ampliable hasta 4 Unidades 
Internas adicionales y hasta 1 Placa Exterior adicional o una Cámara Externa 
(NTSC o PAL), que ofrece las siguientes funciones: llamada, intercomunicación, 
activación de chapa eléctrica, visión cíclica de las cámaras. Compuesto por 
un monitor manos libres o con auricular, con pantalla a colores de 4.3” y 12 
tonos de llamada, LED de señalización y función MUTE; una discreta Placa 
Exterior de Zamak, con techo antilluvia, regulación de volumen de micrófono 
y altavoz, cámara a colores y LED para potenciar la iluminación en el campo 
visual.

315311 Kit de video de 4.3" manos libres

315211 Kit de video de 4.3" con auricular

Artículo KIT DE AUDIO

Kit de Audio con auricular UNIFAMILIAR de 3 hilos, de adosar con fuente de 
alimentación interna, ampliable hasta 4 Unidades Internas adicionales, que 
ofrece las siguientes funciones: llamada, intercomunicación, activación de 
chapa eléctrica. Compuesto por Unidad Interna de Audio con auricular, LED 
de señalización y función MUTE; una discreta Placa Exterior de Zamak con 
techo antilluvia, regulación de volumen de micrófono y altavoz.

315111 Kit de audio con auricular

315511 315311315411 315211 315111

IK07

12
95°

16:9 +116:9

HILOS IK07

3
HILOS

KITS BÁSICOS
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330851 330651330751 330551 330451

Artículo MONITORES DE 7" ADICIONALES
330851 Monitor adicional a colores manos libres, recomendada para ampliar 

un Kit de Video UNIFAMILIAR BÁSICO 4 hilos, de adosar con fuente de 
alimentación interna, pantalla a colores de 7” y 12 tonos de llamada, LED de 
señalización y función MUTE, que ofrece las siguientes funciones: llamada , 
intercomunicación, activación de chapa eléctrica, visión cíclica de las cámaras.

330751 Monitor adicional a colores con auricular, recomendada para ampliar 
un Kit de Video UNIFAMILIAR BÁSICO 4 hilos, de adosar con fuente de 
alimentación interna, pantalla a colores de 7” y 12 tonos de llamada, LED de 
señalización y función MUTE, que ofrece las siguientes funciones: llamada , 
intercomunicación, activación de chapa eléctrica, visión cíclica de las cámaras.

MONITORES DE 4.3" ADICIONALES

330651 Monitor adicional a colores manos libres, recomendada para ampliar 
un Kit de Video UNIFAMILIAR BÁSICO 4 hilos, de adosar con fuente de 
alimentación interna, pantalla a colores de 4.3” y 12 tonos de llamada, LED 
de señalización y función MUTE, que ofrece las siguientes funciones: llamada , 
intercomunicación, activación de chapa eléctrica, visión cíclica de las cámaras.

330551 Monitor adicional a colores con auricular, recomendada para ampliar 
un Kit de Video UNIFAMILIAR BÁSICO 4 hilos, de adosar con fuente de 
alimentación interna, pantalla a colores de 4.3” y 12 tonos de llamada, LED 
de señalización y función MUTE, que ofrece las siguientes funciones: llamada , 
intercomunicación, activación de chapa eléctrica, visión cíclica de las cámaras.

ANEXO AUDIO ADICIONAL
330451 Anexo audio adicional de con auricular, recomendada para ampliar el Kit de Video 

o Audio UNIFAMILIAR BÁSICO, de adosar con fuente de alimentación interna, LED 
de señalización y función MUTE, que ofrece las siguientes funciones: llamada, 
intercomunicación y activación de chapa eléctrica.

330560 330460 330660 391441 

PLACA EXTERIOR ADICIONAL DE AUDIO
330460 Placa Exterior adicional de Zamak, recomendada para ampliar un Kit de Audio 

o Video UNIFAMILIAR BÁSICO, de adosar con techo antilluvia incorporado, 
regulación de volumen de micrófono y altavoz.

ACCESORIO DE SOPORTE ANGULAR
330660 Accesorio para la instalación de las Placas Exteriores 330560 - 330460 para 

ajustar su campo visual en un ángulo de 30˚, hacia la derecha o hacia la 
izquierda.

CÁMARA EXTERIOR ADICIONAL
Cámara exterior a colores, Grado de Protección IP66, sistema de video PAL, 
con fuente de alimentación enchufable incluida.

391441 Con enchufe estándar europeo.

Artículo PLACA EXTERIOR ADICIONAL DE VIDEO
330560 Placa Exterior adicional de Zamak, recomendada para ampliar un Kit de Video 

UNIFAMILIAR BÁSICO de 4 hilos, de adosar con techo antilluvia incorporado, 
regulación de volumen de micrófono y altavoz, cámara a colores y LED para 
potenciar la iluminación en el campo visual.

SOLUCIONES 
4 HILOS
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KITS BÁSICOS

MASTERSLAVE
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Ejemplo 1 - SISTEMA DE VIDEO ESTÁNDAR UNIFAMILIAR

VIVIENDA 
UNIFAMILIAR

Ejemplo 2 - SISTEMA DE AUDIO ESTÁNDAR UNIFAMILIAR 

2  GND
3  AUDIO

4  VCC

NEGRO
BLANCO

VERDE

100–240 Vac

MASTERSLAVE

100–240 VacAC  IN

DOOR LOCK12/24 Vac 1A
12/24 Vdc 1A
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4
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T 
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3

4

3 3

VIVIENDA 
UNIFAMILIAR

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN
HILOS4
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Ejemplo 3 - SISTEMA DE VIDEO UNIFAMILIAR - MÁXIMA EXPANSIÓN CON CÁMARA
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Reenvío de 
la llamada al 
smartphone

H + S 

LA SOLUCIÓN
“FULL EXPANDIBLE”

CLASSE 300EOS

ADECUADO PARA VIVIENDAS CON APLICACIONES DE ALTO NIVEL

    La tecnología 2 hilos permite una máxima 
flexibilidad y expansibilidad.

    Desde funciones básicas hasta avanzadas 
como la redirección de las llamadas hacia 
el smartphone, contestadora automática, 
integración de cámaras Netatmo, 
intercomunicación y llaves sin contacto para 
activar la chapa eléctrica.

    Fuente de alimentación modular de riel DIN.

    Incluye un manual con toda la información 
técnica requerida para la instalación, conexión, 
características y posibilidades de expansión.
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Activación de la 
chapa eléctrica con 
llave sin contacto.

LINEA 3000

NETATMO
Cámara de 
exteriores 
inteligente 
con sirena.

Expanda este kit con otros 
dispositivos como placas 

exteriores adicionales, unidades 
internas, cámaras y dispositivos 

de automatización domótica.

EXPANSIÓN

EXPANDIBILIDAD

HILOS

KITS 

VIDEO

SOLUCIÓN
PROFESIONAL
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Una única App con una página de inicio intuitiva.
Permite atender llamadas del videoportero, 

activar la chapa eléctrica y visualizar imágenes 
de las cámaras inteligentes de exteriores e 

interiores de Netatmo.

Sistema de videoportero

Puerta principal
Llamada entrante.

Seguridad

Puerta secundaria e interiores
Cámara inteligente de exteriores con Sirena y 
detección de movimiento. Cámara inteligente 
de interiores con reconocimiento facial.

Sistema de videoportero y 
seguridad. Juntos.

Mejora de la seguridad con la integración de dispositivos Netatmo

SISTEMA 2 HILOS
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HOME + SECURITY es la App que permite, a través del smartphone, gestionar las llamadas de forma 
local y remota del videoportero o con un simple toque abrir la chapa eléctrica, activar las cámaras y 
encender las luces temporizadas del jardín.

Le permite, además, activar y ver imágenes de las cámaras interiores y exteriores inteligentes 
Netatmo. Configurar la aplicación requiere unos pocos pasos y gracias a BTicino Cloud, la conexión 
remota está totalmente automatizada y gestionada con el más alto nivel de seguridad.

COMPOSICIÓN DEL KIT                                                Cantidad
Placa exterior LÍNEA 3000 1
Monitor CLASSE 300EOS 1
Fuente de alimentación SCS 6 DIN 1
Accesorio relé para chapa eléctrica 1
Conjunto de 6 llaves sin contacto de colores 1
Dos llaves sin contacto tipo disco transparente 1

Artículo KIT DE VIDEO CONECTADO
CLASSE 300EOS  CON NETATMO – LÍNEA 3000

363915 Kit unifamiliar con monitor conectado manos libres Classe 300EOS y placa 
exterior LINEA 3000 acabada en negro.
Monitor conectado manos libres 2 hilos/WiFi con asistente de voz Amazon 
Alexa integrado, pantalla LCD táctil vertical de 5” y contestador automático 
de videoportero. Fácil interacción con el asistente de voz incorporado Alexa, 
ya sea mediante las teclas capacitivas dedicadas o con la voz, y activar varias 
funciones, como las funciones de videoportero, Smart Home, escenarios, 
recordatorios, etc. Gracias a la conectividad Wi-Fi , podrá asociar el monitor 
a la App Home + Security (disponible para Android e iOS).
La App permite utilizar las principales funciones de vídeo de la unidad 
interior (recepción de llamadas, activación de chapa eléctrica, visualización 
del cronograma de eventos y activación cíclica de placa exterior/cámara). 
Con la App Home + Security también es posible gestionar los productos de 
la gama de seguridad Netatmo (cámaras exteriores e interiores, sensores de 
puertas y ventanas, sirena interior). Esto le permite crear rápida y fácilmente 
un sistema de seguridad inteligente. El dispositivo también permite crear y 
gestionar funciones Smart Home, utilizando la solución SCS BUS cableada, 
sin necesidad de añadir un MyHomeServer dedicado.
Placa exterior LÍNEA 3000 con frontal de zamak acabado en negro, cámara 
a colores de gran angular y lector de proximidad y con kit de llaves sin 
contacto de colores y dos discos transparentes para abrepuertas sin contacto. 
Puede instalarse adosado en pared o empotrado con accesorios específicos: 
(350020) caja de empotrar y (343063) marco-accesorio de empotrar, que se 
compran por separado.
Se puede equipar con protector contra la lluvia (343053), que se debe 
comprar por separado. IP54 - IK10.

ACCESORIOS

350020 Caja de empotrar para la placa exterior LÍNEA 3000. Para comprar por 
separado.

343063 Marco-accesorio de empotrar para la placa exterior LÍNEA 3000. Para comprar 
por separado.

343053 Techo antilluvia para la placa exterior LÍNEA 3000. Para comprar por separado.

348260 Conjunto de 6 llaves sin contacto de colores.

WIRES wi-fi

200 m.
max

intercom+1IP54IK10

5”

touch+4

363915

H + S 

REC

343053 343063 350020 348260

DISPONIBLE EN

DISPONIBLE EN

SOLUCIÓN
PROFESIONAL
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El sistema más sencillo

Esta tecnología es especialmente adecuada, por ejemplo, para:

SISTEMA 
2 HILOS

El SISTEMA 2 HILOS es la mejor tecnología para 
aquellos casos en los que el AHORRO DE TIEMPO y 
la INSTALACIÓN SENCILLA son cruciales.

Gracias al sistema de 2 hilos no polarizados es 
posible instalar, con la misma facilidad, todo tipo de 
sistemas, desde los de viviendas individuales hasta 
los de complejos de apartamentos.

SISTEMAS PEQUEÑOS Y MEDIANOS RENOVACIONES

LA CASA

EL DEPARTAMENTO

La posibilidad de utilizar cables existentes la convierte en 
la solución ideal a la hora de renovar sistemas.

Retire la placa exterior que 
se está sustituyendo.

Utilice los dos cables ya 
presentes para conectar la 
nueva placa exterior.

SISTEMA 2 HILOS
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2 hilos no polarizados para todo el sistema.

2 2

2

2

2

MONTANTE

Además de la 
extrema simplicidad, 

el sistema ofrece  
MUY BUEN 

RENDIMIENTO

3900

3900

39

5

600 m 

Departamentos

Placas exteriores de vídeo de departamentos

Montantes con sonido independiente

Anexos por departamento

Distancia entre la placa exterior y la unidad 
interna más lejana

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS 
DEL SISTEMA

OFRECE UNA AMPLIA 
GAMA DE PLACAS 
EXTERIORES Y UNIDADES 
INTERNAS, PARA 
SATISFACER TODAS 
LAS NECESIDADES DEL 
CLIENTE.

EL SISTEMA 
2 HILOS

SISTEMA
2 HILOS
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LA 
COMPOSICIÓN 
DEL SISTEMA

SISTEMA DE INTERCOMUNICADOR

2

2

2

2

PLACA EXTERIOR

ANEXO AUDIO

ANEXO AUDIO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

Para realizar los sistemas 2 HILOS, así como las placas exteriores y los 
anexos audio y/o monitores, se necesitan solo pocos dispositivos accesorios.

  Gracias al uso de dispositivos 
accesorios, se pueden activar 
cerraduras de puertas adicionales 
y/o encender luces.

HILOS

SISTEMA 2 HILOS
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SISTEMA DE VIDEOPORTERO

2

2

Scorri verso il basso per le impostazioni

Scorri verso il basso per le impostazioni

PLACA EXTERIOR

MONITOR

MONITOR

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

MONITOR

  En sistemas de bloques de 
departamentos, la centralita de 
conserjería se puede utilizar para la 
gestión y supervisión centralizada 
de los servicios del bloque de 
departamentos.

2

2

  En las instalaciones con monitores conectadas 
Classe 300EOS / Classe 100X16E, podrá gestionar 
las llamadas y funciones de su videoportero con 
su smartphone gracias a la aplicación dedicada 
Home + Security y con su voz (solo C300EOS).

SISTEMA
2 HILOS
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LINEA SFERA NEW

LINEA 100

LINEA 300

LINEA 300LINEA 100SFERA NEW

GAMA 
PLACAS
EXTERIORES

SISTEMA 2 HILOS

30



(1) Amplitud horizontal y vertical del campo de visión. Fácil de usar para niños y personas con habilidades diferentes.
(2) Iluminación nocturna gracias al LED IR con filtro IR automático. Imágenes nítidas y perfectas incluso en condiciones de luz limitada.

Audio

Video a colores

Acabados / Colores

Instalación 
de adosar

Instalación 
de empotrar

Llamada por botonera

Llamada digital

Cámara de 
gran angular (1)

Cámara      
Día & Noche            (2)

Apertura de chapa 
eléctrica con teclado

Apertura de chapa eléctrica 
con llave sin contacto

Techo 
antilluvia

A prueba de vandalismo

Índice de protección 

Índice de robustez

Máx. número 
de llamadas

Línea Sfera New Línea 100 Línea 300

Metal/color plata
Metal/color blanco

Metal/color gris

IP54

Hasta IK08

100 con botonera
4000 con teclado 4000 32

IP44

IK08

IP54

IK07

Acero inoxidable Aluminio

PLACAS EXTERIORES
Descripción general y características

SISTEMA
2 HILOS
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350010
1 módulo

35051..
1 módulo

35021..
1 módulo

35022..
2 módulos

35023..
3 módulos

35052..
2 módulos

35053..
3 módulos

350020
2 módulos

350030
3 módulos

Caja de 
empotrar

Techo antilluvia

Soporte + 
marco Módulos 

funcionantes Frontales 
modulares

A C D E F A C D

SFERA NEW
Ejemplos para seleccionar las partes del sistema

2

3

SISTEMA  2 HILOS

ACABADOS TIPO DE INSTALACIÓN CAJAS DE 
EMPOTRAR

TECHOS ANTILLUVIA 
(OPCIONAL)

SOPORTES/
MARCOS

MÓDULOS FUNCIONANTES 
DIGITALES FRONTALES MODULARES

 

METAL 
(PLATA)

1

      

METAL 
(BLANCO)

METAL (GRIS)

INSTALACIÓN EMPOTRADA Art. Emb. Art. Emb. Art. Emb. Art. Emb. Art. Emb.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

M
ód

ul
os

 fó
ni

co
s

351000
Módulo fónico básico

Frontales modulares de audio

1 1

351100
Módulo fónico

1 1

B
ot

on
er

as

352000
4 pulsadores/ una 
columna 1 1

352100
8 pulsadores/ doble 
columna 1 1

Frontales modulares de video

Cá
m

ar
as

351200
Audio/video

1 1

352400
Día/noche con cámara 
de gran angular 1 1

Frontales misceláneos

M
is

ce
lá

ne
os

352500
Pantalla gráfica

1 1

353200
Lector de llaves

1 1

353000
Teclado

1 1

ELIJA SU ACABADO: Reemplace los puntos en el Cat. No. con 1, 2 o 3 para seleccionar el acabado deseado. ELIJA SU ACABADO: Reemplace los puntos en el Cat. No. con 1, 2 o 3 para seleccionar el acabado deseado.
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ACABADOS TIPO DE INSTALACIÓN CAJAS DE 
EMPOTRAR

TECHOS ANTILLUVIA 
(OPCIONAL)

SOPORTES/
MARCOS

MÓDULOS FUNCIONANTES 
DIGITALES FRONTALES MODULARES

 

METAL 
(PLATA)

1

      

METAL 
(BLANCO)

METAL (GRIS)

INSTALACIÓN EMPOTRADA Art. Emb. Art. Emb. Art. Emb. Art. Emb. Art. Emb.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

M
ód

ul
os

 fó
ni

co
s

351000
Módulo fónico básico

Frontales modulares de audio

1 1

351100
Módulo fónico

1 1

B
ot

on
er

as

352000
4 pulsadores/ una 
columna 1 1

352100
8 pulsadores/ doble 
columna 1 1

Frontales modulares de video

Cá
m

ar
as

351200
Audio/video

1 1

352400
Día/noche con cámara 
de gran angular 1 1

Frontales misceláneos

M
is

ce
lá

ne
os

352500
Pantalla gráfica

1 1

353200
Lector de llaves

1 1

353000
Teclado

1 1

ELIJA SU ACABADO: Reemplace los puntos en el Cat. No. con 1, 2 o 3 para seleccionar el acabado deseado. ELIJA SU ACABADO: Reemplace los puntos en el Cat. No. con 1, 2 o 3 para seleccionar el acabado deseado.

35100..
Módulo fónico básico

35110..
Módulo fónico

35203..
3 pulsadores

35216..
6 pulsadores/doble columna

35120..
Audio/video

35240..
Día/noche con cámara de gran angular

35250..
Pantalla gráfica

35320..
Lector de llaves

35300..
Teclado numérico

35230..
Módulo ciego

354000
Cable para la conexión de 
varios módulos de pulsadores   
L= 470 mm

35121..
Audio/video
1 pulsador

35122..
Audio/video
2 pulsadores/doble columna

35218..
8 pulsadores/doble columna

35204..
4 pulsadores

35111..
Módulo fónico 
+ 1 pulsador

35112..
Módulo fónico 
+ 2 pulsadores

35114..
Módulo fónico 
+ 2 pulsadores/doble columna

35118..
Módulo fónico 
+ 4 pulsadores/doble columna

35101..
Módulo fónico básico
+ 1 pulsador

35102..
Módulo fónico básico
+ 2 pulsadores

35104..
Módulo fónico básico
+ 2 pulsadores/doble columna

35108..
Módulo fónico básico
+ 24pulsadores/doble columna

E

E

E

F

F

F

(SOLO PARA 
SISTEMAS AUDIO)

SISTEMA
2 HILOS
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SFERA NEW
Cajas, soportes, marcos y módulos electrónicos

350010 350020 350030 350211 350221 350231

351200 352400

351000 351100

352100 353200

Artículo CAJAS DE EMPOTRAR
350010 Caja de empotrar 1 módulo.

350020 Caja de empotrar 2 módulos.

350030 Caja de empotrar 3 módulos.

Artículo MÓDULOS FÓNICOS AUDIO
351000 Módulo fónico BÁSICO para sistemas audio 2 HILOS. 

Ofrece la posibilidad de regular el volumen del altavoz y del 
micrófono. Gestiona hasta un máximo de 100 llamadas con 
pulsadores utilizando módulos adicionales de pulsadores en 
dos columnas. Permite abrir una chapa eléctrica conectada 
directamente a los bornes S+ y S- (18 V  4 A impulsivos - 250 mA 
mantenidos sobre 30 Ohm máx) y la conexión de un pulsador 
de abrepuerta local en los bornes PL. Integrable con frontal de 
acabado. El dispositivo debe configurarse físicamente.

351100 Módulo fónico para realizar sistemas audio 2 HILOS. Igual 
que anterior pero permite configuración física o mediante 
PC y software TiSferaDesign. Configurado para alimentación 
adicional. Está dotado de leds frontales para señalizar el estado 
de funcionamiento: abrepuerta, comunicación activada, llamada 
enviada y sistema ocupado. Sensor óptico incorporado para 
encender la retroiluminación nocturna. 

MÓDULO PULSADORES
352000 Módulo 4 pulsadores adicionales aplicados en columna . 

A utilizar en combinación con los módulos fónicos 351000 - 
351100 y el módulo audio/video 351200. Conexión por medio 
de cable múltiple incluido. Retroiluminación de las tarjetas 
portanombre mandada por el módulo fónico o el módulo audio 
video conectado. Integrable con frontal de acabado.

352100 Módulo 8 pulsadores adicionales aplicados en columna doble. A 
utilizar en combinación con los módulos fónicos 351000 - 351100 
y el módulo audio/video 351200. Conexión por medio de cable 
múltiple incluido. Retroiluminación de las tarjetas portanombre 
mandada por el módulo fónico o el módulo audio video conectado. 
Integrable con frontal de acabado.

MÓDULO LECTOR RFID
353200 Módulo lector de tarjetas RFID para apertura de la cerradura 

mediante acercamiento de llave electrónica. Gestiona hasta un 
máximo de 20000 llaves electrónicas.

MÓDULO AUDIO/VIDEO COLOR
351200 Módulo audio video para realizar sistemas video color 2 HILOS. 

Está dotado de una telecámara color con sensor de 1/3” y LEDs 
blancos para iluminar el campo de filmación. 

MÓDULO VIDEO COLOR DÍA/NOCHE
352400 Módulo telecámara DÍA/NOCHE 2 hilos. 

Gran angular para realizar sistemas video color. Incluye un sensor 
de 1/3” con función  D/N y filtro IR automático. 
Led IR para iluminar el campo de filmación. Resistencia de 
precalentamiento desempañante. Regulación automática de la 
luminosidad. 
Conexión al módulo fónico (351100) mediante cable múltiple 
incluido. Integrable con frontal de acabado.

MARCOS Y SOPORTES
35021.. Marco y soporte 1 módulo.

35022.. Marco y soporte 2 módulos.

35022.. Marco y soporte 3 módulos.

TECHOS ANTILLUVIA
35051.. Techo antilluvia 1 módulo.

35052.. Techo antilluvia 2 módulos.

35053.. Techo antilluvia 3 módulos.

352000

ELIJA SU ACABADO: Reemplace los puntos en el Cat. No. con 1, 2 o 3 para seleccionar el acabado deseado.
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SFERA NEW
Módulos electrónicos

ACCESORIOS
354000 Cable de extensión de 47 cm.

Artículo MÓDULO DISPLAY
352500 Módulo con display gráfico que puede utilizarse con el módulo 

fónico 351100 y el módulo audio/video 351200.
(conexión por medio de cable múltiple incluido). Puede 
funcionar en dos modos: llamada desde la agenda o llamada 
digital. La llamada desde la agenda permite enviar la 
llamada desplazando en el display los nombres asociados 
a los residentes. Es posible memorizar hasta 4000 usuarios 
residentes. En combinación con el módulo teclado 353000 es 
posible efectuar también la llamada directa al apartamento 
simplemente marcando el número correspondiente al residente. 
La llamada digital, se efectúa siempre en combinación con 
el módulo teclado 353000 ingresando la clave numérica. Es 
posible programar los nombres en la agenda en dos modos 
diferentes: introducción manual mediante los pulsadores del 
módulo display o introducción mediante PC con software 
TiSferaDesign descargando el archivo en el módulo display  
(ACONSEJADO). La ausencia de alimentación del sistema NO 
produce la pérdida de los datos memorizados. Integrable con 
frontal de acabado. 

Artículo MÓDULO TECLADO NUMÉRICO
353000 Módulo teclado para apertura de la cerradura o para llamada 

digital al apartamento (utilizado en combinación con el módulo 
display). Incluye relé con contactos (C - NO - NC) y bornes 
(CP- P1 - P2) para conectar el pulsador local de apertura de 
la puerta. La clave numérica para abrir la cerradura puede 
programarse con el mismo teclado o con el PC descargando el 
archivo de programación en el módulo. Incorpora un pulsador 
para restablecer la programación y LEDs para la indicación visual 
del estado de encendido. Retroiluminación nocturna con LEDs. 
Integrable con frontal de acabado. Conexión a los demás módulos 
con cable múltiple incluido. El dispositivo puede usarse de forma 
independiente con alimentación y funcionamiento autónomos 
sólo para apertura de la cerradura. Configuración por medio de 
configuradores físicos o con PC y el software TiSferaDesign.

348402 353000 354000

348200 348203

TRANSPONDER
348200 Transponder negro.

348203 Transponder azul.

348402 Programador de llaves RFID USB.
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PLACAS SFERA NEW
Frontales modulares

351001 351011 351021

351041 351081

351101 351111 351121

351141 351181

351201 351211 351221 352301

352401

Artículo FRONTALES PARA MÓDULO FÓNICO BÁSICO
35100.. Frontal módulo fónico básico.

35101.. Frontal módulo fónico básico con 
1 pulsador 1 columna.

35102.. Frontal módulo fónico básico con 2 pulsadores 1 columna.

35104.. Frontal módulo fónico básico con 2 pulsadores 2 columnas.

35108.. Frontal módulo fónico básico con 4 pulsadores 2 columnas.

FRONTALES PARA MÓDULO AUDIO/VIDEO
351201... Frontal módulo audio/video.

351211... Frontal módulo audio/video con 1 pulsador.

351221... Frontal módulo módulo audio/video con 2 pulsadores.

FRONTALES PARA MÓDULO DE PULSADORES
35203... Frontal 3 pulsadores 1 columna.

35204... Frontal 4 pulsadores 1 columna.

35216... Frontal 6 pulsadores 2 columnas.

35218... Frontal 8 pulsadores 2 columnas.

FRONTALES PARA MÓDULOS AVANZADOS
35250... Frontal para módulo display 352500.

35320... Frontal para módulo lector RFID 353200.
35300... Frontal para módulo teclado 353000.

FRONTAL CIEGO
35230.. Frontal módulo ciego.

Artículo FRONTALES PARA MÓDULO VIDEO D/N GRAN ANGULAR
35240... Frontal cámara D/N con gran angular.

FRONTALES PARA MÓDULO FÓNICO
35110... Frontal módulo fónico.

35111... Frontal módulo fónico con 1 pulsador 1 columna.

35112... Frontal módulo fónico con 2 pulsadores 1 columna.

35114... Frontal módulo fónico con 2 pulsadores 2 columnas.

35118... Frontal módulo fónico con 4 pulsadores 2 columnas.

352031 352041 352161

352181

352501 353201 353001

ELIJA SU ACABADO: Reemplace los puntos en el Cat. No. con 1, 2 o 3 para seleccionar el acabado deseado.
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Artículo BOTONERA CON ACABADO EN ALUMINIO
308001 Placa exterior vídeo botonera monobloque antivandálica de 2 

HILOS para 2 y 4 llamadas con acabado en aluminio. El código del 
artículo incluye: caja de empotrar, marco, módulo electrónico de 
audio y vídeo a colores, módulo de pulsadores precableados.
Predisposición para el montaje de lector transpondedor o un 
interruptor de llave. Porta tarjetas retroiluminados. Notificaciones 
visuales y sonoras del estado de comunicación para: llamada 
activa, sistema ocupado, estado de la chapa eléctrica.

308002 Como el art. 308001 pero para hasta 8 llamadas.

308003 Como el art. 308001 pero para hasta 12 llamadas.

308004 Como el art. 308001 pero para hasta 20 llamadas.

308005 Como el art. 308001 pero para hasta 32 llamadas.

Placa exterior Placa exterior
LINEA 100 LINEA 300

Artículo PLACA EXTERIOR - LINEA 100
343100 Botonera 2 HILOS AUDIO de llamada digital para instalación 

sobrepuesta 
- el dispositivo está formado por una botonera de 16 teclas y un display 
digital para visualizar el estado de funcionamiento - efectúa la llamada 
a las unidades interiores y permite a los residentes abrir una puerta - la 
botonera gestiona hasta 4000 direcciones de unidades interiores (de 0 
a 3999) y las llamadas directas a la centralita de conserjería 2 HILOS. 
-  está dotada de contacto interno (C – NO – NC) para la conexión de 
una electrocerradura - conexiones (PL) para un pulsador de apertura 
puerta local - el corte de la alimentación del sistema NO causa la 
pérdida de los datos memorizados.

343100

IP44

IP54

IK08

IK07

308001 308002 308003
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CLASSE 300EOS CLASSE 100 X16E SPRINT L2

Scorri verso il basso per le impostazioni

CLASSE 300EOS

CLASSE 100

SPRINT L2

GAMA DE 
UNIDADES 
INTERNAS

SISTEMA 2 HILOS
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GAMA DE 
UNIDADES 
INTERNAS

Classe
100X16E

con Netatmo

Classe
100V16E

Audio

Video a colores

Manos libres

Redireccionamiento 
de la llamada hacia el 
smartphone

Asistente de voz Alexa 
integrado

Conexión WiFi

Acabados / Colores Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco

Pantalla
LCD Táctil

5"
LCD 
5”

LCD 
5”

Contestadora 
automática

Llamada de piso

Activación de chapa 
eléctrica

Control de luz de 
escalera

      (3)

Activación cíclica de PE     (3)

Intercomunicación (1)

Bucle inductivo (2)

Función de estudio 
profesional

Función de chapa 
eléctrica segura

Función de nota / 
mensaje

Enlace rápido / Favorito

Instalación de adosar

Instalación en 
sobremesa

Classe 300EOS
con Netatmo

(1) La función de intercomunicación permite una comunicación de hasta 3 minutos entre monitores de la misma vivienda / de diferentes viviendas.
(2) Uso por personas que llevan audífonos equipados con selector (T).
(3) Activado con configuración específica insertada en P.

Classe
100A16E

Classe
100A16M

UNIDADES INTERNAS
Descripción general y características

Sprint L2

Scorri verso il basso per le impostazioni

SISTEMA
2 HILOS
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Gestión con 
smartphone

Control 
por voz

Smart 
Home

Sistema de 
videoportero

Smart 
Security

40



Classe 300EOS con Netatmo es el nuevo monitor conectado manos 
libres 2 hilos/Wi-Fi con asistente de voz Amazon Alexa integrado. 
Mediante la App Home + Security, además de las llamadas de 
videoportero, también es posible gestionar los dispositivos de la 
gama de seguridad Netatmo, creando un sistema de seguridad 
Smart sencillo y rápido.

Cambie su idea de un monitor de videoportero

SISTEMA
2 HILOS
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UNIDADES INTERNAS
CLASSE 300EOS con Netatmo

La visión inteligente 
del hogar

Diseño distintivo para satisfacer las necesidades de la vida 
contemporánea. Vertical y súper delgado. Con su diseño limpio y 

moderno, le da a cada tipo de hogar un aspecto innovador y ofrece 
una experiencia de usuario única.

SISTEMA 2 HILOS
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Pantalla táctil de 5"
Pantalla vertical para 
una mejor visión de la 

persona que llama

Detección de rostro
Centrado automático del 

sujeto en la pantalla.

Pantalla horizontal 
"Toque" dos veces la pantalla 

para ver la imagen en 
formato horizontal

Forma curva 
La forma de una bienvenida: 

un “efecto de bienvenida” 
para residentes e invitados.

Display vertical y forma curva: un 
diseño disruptivo y moderno, pero 

también sobrio.

SISTEMA
2 HILOS
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Siempre alerta con la 
App Home + Security

La mejor App para un hogar seguro
Alertas y notificaciones de llamadas entrantes, detección de 
movimiento y personas, información de eventos y gestión de 

chapas eléctricas con una interfaz sencilla e intuitiva.
 

Home + Security

UNIDADES INTERNAS
CLASSE 300EOS con Netatmo

DISPONIBLE EN DISPONIBLE EN

SISTEMA 2 HILOS
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Responde las llamadas, activa las 
chapas eléctricas de las puertas, 
activa las cámaras y muestra la 

cronología de los eventos.
-

Gestione hasta 20 viviendas 
con una sola cuenta

Vea quién llama 
Responda la llamada y abra 
la puerta para el mensajero.

Acciones rápidas
- Activar las chapas eléctricas.
- Activar las luces temporizadas de    
  escalera.
- Llamar a casa / Intercomunicador
- Activar las cámaras.
- Gestionar el contestador automático  
   del videoportero.

Llamada entrante
Reciba una notificación 
cuando alguien está 
llamando.

Consulte los eventos 
Consulte quién llamó y 
si dejó algún mensaje

Home + Security

SISTEMA
2 HILOS
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El primer monitor con 
Alexa incorporado

Disfrute la experiencia Alexa total 
interactuando con todas las funciones, como: 

rutinas personalizadas - reproducir música - hogar 
inteligente para configurar las alarmas de reloj - 

notas y funciones de videoportero

UNIDADES INTERNAS
CLASSE 300EOS con Netatmo

SISTEMA 2 HILOS
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“Alexa, abre la puerta”

“Alexa, activa el escenario de salida”

Añada cualquier dispositivo compatible “works with Alexa” para 
conseguir un hogar cada vez más inteligente

“Alexa, activa el escenario de bienvenida”

NOTA: Alexa no está disponible en todos los idiomas y países.
Las características y funcionalidades de Alexa pueden variar según la ubicación.
 

SISTEMA
2 HILOS
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Artículo MONITOR CONECTADO CLASSE 300EOS CON NETATMO
344842 Monitor conectado manos libres 2 hilos/WiFi con asistente de voz 

Amazon Alexa integrado, pantalla LCD táctil vertical de 5” y contestador 
automático de videoportero. Dispone de tecla física para activación de 
chapa eléctrica y teclas capacitivas para el control de las principales 
funciones del videoportero: comunicación manos libres, activación 
de la placa exterior/visión cíclica de cámaras y tecla Favoritos 
(configurable para activar las acciones rápidas más utilizadas, por 
ejemplo chapas eléctricas adicionales, control de luces de escaleras, 
intercomunicación).
Cuenta con LEDs de notificación para: estado de conexión de red Wi-Fi, 
información/notificaciones y exclusión de llamadas.
Es posible interactuar fácilmente con el asistente de voz integrado 
Alexa, ya sea mediante las teclas capacitivas dedicadas o con la voz, 
y activar varias funciones, como las funciones de videoportero, Smart 
Home, escenarios, recordatorios, etc.
Usando la pantalla táctil, es posible acceder a la lista de notificaciones, 
así como a las funciones favoritas de videoportero, seguridad y 
controles Smart home (si los hay). Posibilidad de comunicación 
vocal con la centralita de conserjería - si está presente en el sistema 
- después de una llamada específica. El dispositivo debe configurarse 
conectando físicamente los configuradores, o utilizando el menú, lo 
que dará mejores posibilidades de personalización de las funciones y 
textos asociados.
Gracias a la conexión Wi-Fi, podrá asociar el monitor a la App Home + 
Security (disponible para Android e iOS). La App permite utilizar las 
principales funciones de vídeo del monitor (recepción de llamadas, 
apertura de cerradura, visualización del cronograma de eventos y 
activación cíclica de placas exteriores/cámaras). A través de la App 
Home + Security también es posible gestionar los productos de la 
gama de seguridad Netatmo (cámaras exteriores e interiores, sensores 
de puertas y ventanas y sirena interior).
Esto le permite crear rápida y fácilmente un sistema de seguridad 
inteligente. El dispositivo también permite crear y gestionar funciones 
de Smart Home, utilizando la solución SCS BUS cableada. Instalación 
en pared mediante soporte suministrado. Posibilidad de conexión Wi-Fi 
o mediante cable ethernet RJ45 con el accesorio dedicado 344844.

346020344844

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ADICIONAL 2 DIN
346020 Fuente de alimentación adicional 2 DIN que se utiliza para alimentar 

localmente el monitor CLASSE 300EOS conectado (344842), cuando 
es necesario.

Artículo ACCESORIO ETHERNET
344844 Cable accesorio para la conexión por cable del monitor Classe 300EOS 

mediante un cable Ethernet RJ45. Se compra por separado.

344842

H + S 

UNIDADES INTERNAS
CLASSE 300EOS con Netatmo

SISTEMA 2 HILOS
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PRODUCTOS NETATMO
Dispositivos de Seguridad Smart

SISTEMA
2 HILOS

Artículo CÁMARA DE INTERIORES INTELIGENTE
NSC01-EU Cámara de seguridad interior inteligente con detección de personas 

formada por una unidad monobloque de aluminio.
Sensor de vídeo: 4MP. Vista panorámica de 130° para una cobertura más 
amplia.
Vídeo de alta calidad con visualización Full HD 1080p.
Protección diurna y nocturna garantizada con visión infrarroja, para una 
visualización cómoda incluso en la oscuridad total. Grabación sólo en caso 
de intrusión, respetando la privacidad de la familia. Acceso protegido con 
cifrado al teléfono inteligente mediante la aplicación Home + Security.
Declaración de conformidad y declaraciones FCC. Compatibilidad con 
código abierto.
Debe conectarse a una toma de corriente con el adaptador AC 
suministrado.

SIRENA DE INTERIORES INTELIGENTE
NIS01-EU Sirena interior inteligente con alarma de 110 dB, sonidos pregrabados y 

sensor de vibración para detección de manipulación. Alimentación por 
batería o con cable (no suministrado) mediante el puerto micro USB.
Solo funciona con la cámara interior inteligente y debe instalarse en la 
misma habitación: Conexión inalámbrica Bluetooth Low Energy (BLE) con 
la cámara interior inteligente. Declaración de conformidad y declaraciones 
FCC. Compatibilidad con código abierto.
Funcionamiento mediante la aplicación Home + Security.

SENSORES INTELIGENTES DE PUERTAS Y VENTANAS
DTG-EC Sensores inteligentes de apertura de puertas y ventanas ideales para 

la seguridad (el código incluye 3 sensores). Sensores con construcción 
monobloque impermeable, detección de vibración/movimiento y estado 
abierto/cerrado. Fuente de alimentación con 2 pilas tipo AAA incluidas en 
el paquete. Solo funcionan con la cámara interior inteligente (se vende 
por separado): enlace radio entre los sensores y la cámara.
Declaración de conformidad y FCC. Compatibilidad con código abierto. Se 
puede controlar y gestionar de forma remota con la aplicación Home + 
Security.

CÁMARA EXTERIOR INTELIGENTE CON SIRENA
NOC-S-IB Cámara de seguridad exterior inteligente con detección de personas, 

animales y vehículos.
Equipado con sirena de alarma de 105 db.
Construcción monobloque de aluminio.
Vidrio y plástico ultrarresistente, protección contra los rayos UV.
Sensor de vídeo: 4MP. Resolución: Full HD 1080p.
Codificación: H.264. Detección de largo alcance: hasta 20 m. Campo de 
visión: 100°. Zoom digital de 8x para vídeos. Micrófono de vídeo en vivo.
Foco LED: 12 W, intensidad variable.
Visión nocturna por infrarrojos: 15 m.
Acceso protegido con cifrado al teléfono inteligente mediante la 
aplicación Home + Security.
Resistente a la intemperie: diseñado para uso en exteriores (protección 
HZO).
 

Home + Security App 

NOC-S-IB NSC01-EU DTG-ECNIS01-EU
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La gama de unidades interiores Classe 100 introduce la conectividad 
Wi-Fi en la oferta estándar de videoporteros.
El resultado es una gama de unidades interiores de vídeo y audio con 
un diseño moderno y elegante, capaz de cubrir todas las necesidades 
de instalación.

Ahora el estándar 
está conectado

Conectividad incorporada para una 
conexión constante con el hogar.

Hasta 22 departamentos sin fuente 
de alimentación dedicada.

Asociación inmediata con la App 
Home + Security.

Ideal para remodelaciones de 
sistemas de videoportero antiguos.

Sin trabajo extra para el instalador; 
más fácil de usar para el usuario 
final.

Classe 100 X16E

UNIDADES INTERNAS
CLASSE 100

SISTEMA 2 HILOS
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Después de conectarse a Classe 100X, el 
smartphone se convierte en una “unidad interior 

de vídeo virtual adicional” que puede utilizarse 
para responder llamadas, activar las chapas 

eléctricas de las puertas y activar las cámaras 
del sistema.

SISTEMA
2 HILOS

51INTERCOMUNICADORES



Artículo MONITOR CLASSE 100V16E
344672 Monitor manos libres 2 HILOS, con bucle inductivo y pantalla LCD en color de 

5" Dispone de 2 teclas físicas para el control de las funciones principales del 
videoportero – contestar y finalizar llamada – Dispone de 3 teclas táctiles para 
el control de las funciones principales – activación de chapa eléctrica, control 
de luz de escalera y activación/cíclica de las placas exteriores – hay otras 4 
teclas táctiles configurables que realizan diferentes funciones – por ejemplo, 
intercomunicación, activación de chapa eléctrica adicional, activaciones 
genéricas.
El monitor dispone de una palanca lateral para ajustar: color, brillo y contraste 
de la pantalla, volumen del audio y del tono de llamada. Cuenta con un LED 
de notificación de exclusión de llamadas. La instalación se puede realizar en la 
pared utilizando el soporte (suministrado) o utilizando los accesorios de soporte 
de mesa (2 x 344692), que se adquieren por separado.
El dispositivo también tiene función Professional Studio (Oficina) y debe ser 
configurado.

Artículo MONITOR CONECTADO CLASSE 100X16E
344682 Monitor conectado manos libres 2 HILOS/WiFi con bucle inductivo y 

pantalla LCD en color de 5". Dispone de 2 teclas físicas para el control 
de las funciones principales del videoportero – contestar y finalizar 
llamada – dispone de 3 teclas táctiles para control de las funciones 
principales (activación de chapa eléctrica, control de luz de escalera 
y activación/cíclica de las placas exteriores) hay otras 4 teclas táctiles 
configurables que realizan diferentes funciones (por ejemplo, 
intercomunicación, activación de chapas eléctricas adicionales, 
activaciones genéricas).
El dispositivo dispone de una palanca lateral para ajustar: color, brillo 
y contraste de la pantalla, volumen del audio, volumen del tono de 
llamada y configuración de Wi-Fi.
Cuenta con LEDs de notificación de exclusión de llamadas y Wi-Fi. 
Además, gracias a la conexión Wi-Fi, podrá asociar el monitor a la App 
Home +Security (disponible para Android e iOS).
Podrá gestionar las principales funciones del monitor (recepción de 
llamadas, activación de chapa eléctrica, activación de placa exterior/
cíclica, actualización de firmware y activaciones adicionales) desde la 
App. Interoperabilidad de cámaras interiores y exteriores inteligentes 
Netatmo.
La instalación se puede realizar en la pared utilizando el soporte 
(suministrado) o utilizando los accesorios de soporte de mesa (2 x 
344692), que se adquieren por separado.
El dispositivo también tiene función Professional Studio (Oficina) y 
debe ser configurado.

344682 344672

App Home + Security

UNIDADES INTERNAS
CLASSE 100

SISTEMA 2 HILOS
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ANEXO AUDIO CON AURICULAR CLASSE 100A16M
344292 Anexo audio 2 HILOS con auricular para instalación en pared o 

sobremesa. Tiene 3 teclas táctiles para el control de las funciones 
principales (activación de chapa eléctrica, control de luz de escalera 
y activación/cíclica de placas exteriores). Hay otras 4 teclas táctiles 
configurables que realizan diferentes funciones, por ejemplo, 
intercomunicación, activación dec hapas eléctricas adicionales, 
activaciones genéricas. Ajuste del volumen del tono de llamada (con 
exclusión de llamadas) mediante el selector correspondiente.
La instalación se puede realizar en la pared utilizando el soporte 
(suministrado) o utilizando el accesorio de soporte de mesa (1 x 
344692), que se compra por separado. El dispositivo también tiene 
función Professional Studio (Oficina) y debe ser configurado.

Artículo ANEXO AUDIO MANOS LIBRES CLASSE 100A16E
344282 Anexo audio manos libres 2 HILOS para instalación en pared o 

sobremesa.
Dispone de 2 teclas físicas para el control de las funciones principales 
– contestar y finalizar llamada – y dispone de 3 teclas táctiles para el 
control de las funciones principales – activación de chapa eléctrica, 
control de luces de escalera y activación/cíclica de placas exteriores 
– cuenta con 4 teclas adicionales táctiles configurables que realizan 
diferentes funciones, por ejemplo. intercomunicación, activación de 
chapas eléctricas adicionales, activaciones genéricas. El dispositivo 
cuenta con una palanca lateral para ajustar el volumen del audio y el 
tono de llamada y un LED de notificación de exclusión de llamadas.
La instalación se puede realizar en la pared utilizando el soporte 
(suministrado) o utilizando el accesorio de soporte de mesa (1 x 
344692), que se compra por separado. El dispositivo también tiene 
función Professional Studio (Oficina) y debe ser configurado.

344282 344692 336803 336982 346020

Artículo ACCESORIOS - SOPORTE DE MESA - CABLE - TOMA
344692 Accesorio soporte de mesa para unidades interiores de audio y vídeo CLASE 

100.

336803 Cable de 8 hilos con conector para conexión a soporte de mesa.
 

336982 Toma de 8 contactos serie Livinglight de color blanco para la conexión del 
cable 336803 en instalaciones de sobremesa.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ADICIONAL 2 DIN
346020 Fuente de alimentación adicional 2 DIN para utilizar en la alimentación 

local de los monitores CLASSE 100x16E (344682) conectadas en sistemas 
multifamiliares en edificios de más de 22 departamentos.

344292

SISTEMA
2 HILOS
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344242

1

2

3

1

2

3

Artículo ANEXO AUDIO SPRINT L2

344242 Anexo audio con auricular 2 HILOS (sin posibilidad de equipar con 
accesorios) para sistemas de audio y sistemas mixtos de audio/vídeo. 
Instalación en pared sin necesidad de accesorios.
Con tecla para chapa eléctrica y tecla de funciones auxiliares (que debe 
ser configurada). Volumen del tono de llamada ajustable en 3 niveles. 
Blanco.

DATOS DIMENSIONALES

Dimensiones en mm.

78 54,5

19
4

344242

Diseño simple y moderno.

Volumen del tono de 
llamada ajustable en 
3 niveles.

Dos pulsadores:
- activación de chapa eléctrica
- disponible para aplicaciones 

(por ejemplo, control de luces 
de escalera).

UNIDADES INTERNAS
SPRINT L2

SISTEMA 2 HILOS
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Centralitas de conserjería

346310 346300

CLAK

Habilitación 
de cámaras

Recepción de llamada 
de la placa exterior

Activación de chapa 
eléctrica

Encendido 
de la luz de 
escalera

Llamadas 
intercomunicantes

Recepción y gestión de alarmas

Artículo CENTRALITA DE CONSERJERÍA Y ACCESORIOS

346310 Centralita de conserjería para sistemas de audio y vídeo 2 
HILOS. Permite el acceso a diversos servicios (funciones de 
videoportero, activación de chapa eléctrica/luz de escalera 
y monitorización de alarmas de la vivienda) directamente 
desde el teclado o mediante el menú de iconos intuitivo. La 
centralita se suministra con un soporte de mesa integrado y 
también cuenta con una pantalla LCD a colores de 7”, receptor y 
altavoz, teclas dedicadas para las funciones principales y teclas 
configurables.
La programación se puede realizar directamente desde el 
dispositivo o mediante PC con el software TiSwitchBoardDevice 
(suministrado). El dispositivo puede gestionar el audio de 
la placa exterior (PE) de la montante (es decir, cableado 
aguas abajo de la interfaz 346851); sin embargo, no puede 
gestionar la PE de la vivienda (es decir, cableado aguas abajo 
de la interfaz 346850). Se recomienda el uso de una fuente de 
alimentación adicional.
Es posible conectar hasta un máx. de 16 centralitas de 
conserjería (configuradas de 0 a 15).
ATENCIÓN: la centralita no se puede utilizar en sistemas 
con interfaz 2 HILOS-IP 346890. El nuevo modo 
JERARQUICO está disponible sólo con las placas de calle de 
las siguientes series: Sfera New, Linea 100, Linea 300.

336982 Toma blanca de 8 vías para instalación en sobremesa de 
centralita de conserjería art. 346310.

336803 Cable de 8 vías con conector para instalación en sobremesa de 
la centralita de conserjería art. 346310.

Artículo SOFTWARE DE CENTRAL DE CONSERJERÍA
346300 Software de centralita de conserjería para la gestión de 

llamadas de audio y videoportero.
El software (compatible con sistema operativo Windows) 
puede instalarse en cualquier PC de sobremesa o portátil 
y ofrece la posibilidad de recibir, gestionar y transferir las 
llamadas desde la placa exterior y el teléfono. Implementa 
videovigilancia domiciliaria, con visualización cíclica de las 
cámaras, funciones diurnas y nocturnas, y posibilidad de 
visualizar las alarmas en los distintos apartamentos.
- Sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows XP 
Service Pack 2, Windows Vista y Windows 7.
- Software requerido: NET Framework 3.5 o superior.

SISTEMA
2 HILOS
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GAMA DE 
ACCESORIOS 
DEL SISTEMA

SISTEMA 2 HILOS
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ACCESORIOS DEL SISTEMA
Accesorios

346850 346851346050

346040 346020

346030SELV

SELV SELV

SELV F441

Artículo FUENTES DE ALIMENTACIÓN

346050 Fuente de alimentación para el sistema 2 HILOS para montaje en riel con 6 
módulos DIN. Fuente de alimentación 110 – 240 Vac @ 50 – 60 Hz. La salida 
proporciona dos fuentes de alimentación en tensión de seguridad muy baja 
(una en los bornes 3 TK BUS, IU BUS y SCS, otra en los bornes 1 - 2) para ser 
utilizadas alternativamente y NO al mismo tiempo. Para ser utilizado en 
sistemas de audio, video o audio video mixto. El adaptador de vídeo está 
integrado en el dispositivo (no se debe utilizar el artículo 346830). Por lo 
tanto, es posible evitar el uso del nodo A/V (F441), si no se exceden tres 
uniones (MAX 2 UI + 1 montante TK o 1 UI + MAX 2 montantes TK) en total en 
las borneras.
También se puede utilizar como fuente de alimentación adicional (1 - 2 
salidas) para la alimentación local de las unidades interiores o placas de calle 
preestablecidas (en este caso no es posible utilizar otras salidas).
El dispositivo está protegido electrónicamente contra sobrecargas y 
cortocircuitos. Es un dispositivo de seguridad de doble aislamiento SELV. La 
instalación debe realizarse cumpliendo la normativa vigente. El dispositivo no 
tiene que ser configurado.
ATENCIÓN: las salidas (IU BUS), (TK BUS) y (SCS) se pueden utilizar 
simultáneamente respetando la absorción máxima total de 1,2 A.
ADVERTENCIA: Desconecte la fuente de alimentación durante 5 minutos 
después de una sobrecarga o cortocircuito.

346040 Fuente de alimentación para sistemas de audio 2 HILOS para montaje en 
riel con 6 módulos DIN. Alimentación 110 – 240 Vac @ 50-60 Hz. La salida 
proporciona 26 Vdc de baja tensión nominal y una corriente nominal máxima 
de 600 mA y está protegida en el lado PRI (con fusible) contra sobrecargas y 
cortocircuitos. Es un dispositivo de seguridad de doble aislamiento SELV.

346030 Mini fuente de alimentación con adaptador de video integrado para realizar 
pequeños sistemas de vídeo de 2 HILOS (intercomunicación). Para montaje 
en riel con 2 módulos DIN. Alimentación 230 Vac @ 50-60 Hz. La salida 
proporciona 27 Vdc de baja tensión continua, con corriente máxima de 600 mA 
y está protegida del lado PRI (con fusible) contra sobrecargas y cortocircuitos. 
Es un dispositivo de seguridad de doble aislamiento SELV.

346020 Fuente de alimentación adicional que se utilizará para alimentar localmente 
las placas exteriores y unidades internas instaladas. Para montaje en riel con 2 
módulos DIN. Alimentación 230 Vac @ 50-60 Hz. La salida proporciona 27 Vdc 
de baja tensión continua, con corriente máxima de 600 mA y está protegida 
del lado PRI (con fusible) contra sobrecargas y cortocircuitos. Es un dispositivo 
de seguridad de doble aislamiento SELV.

Artículo MEZCLADOR DE VIDEO

F441 Nodo audio vídeo para montaje en riel con 6 módulos DIN provisto con 4 
entradas y 4 salidas. Permite conectar hasta 4 dispositivos fuente (placas 
exteriores o cámaras) en entrada y hasta 4 montantes de video 2 HILOS en 
salida. El dispositivo debe usarse con la fuente de alimentación del sistema 
346000. Debe usarse como alternativa al adaptador de audio y video 346830

INTERFACES DEL SISTEMA

346850 Interfaz de departamento para montaje en riel con 4 módulos DIN. Puede 
interconectar un sistema exclusivo de videoportero de departamento con 
CCTV local, sistema de sonido y control de aplicaciones de automatización del 
hogar a una montante de 2 HILOS. El dispositivo debe configurarse mediante 
configuradores físicos.

346851 Interfaz de expansión del sistema para montaje en riel con 4 módulos DIN. 
Puede duplicar la longitud de la línea placa exterior-unidad interna, crear 
montantes con sonido independiente y ampliar el rendimiento del sistema 
del departamento. El dispositivo debe configurarse mediante configuradores 
físicos.

SISTEMA
2 HILOS
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346891 346260 346841 347400

Artículo INTERFACES CON OTROS SISTEMAS BTICINO

346891 Permite realizar sistemas mixtos 2 HILOS/IP de gran tamaño con un 
gran número de dispositivos, gracias a la creación de un backbone IP 
con montantes de 2 HILOS. El dispositivo debe configurarse mediante 
configuradores físicos o mediante el software.

346150 Interfaz 8/2 HILOS para montaje en riel con 6 módulos DIN. 
Posibilidad de realizar sistemas de videoportero mixtos (troncal 
digital 8 HILOS / montantes 2 HILOS). El dispositivo debe configurarse 
mediante configuradores físicos.

ACTUADORES DIN

346230 Actuador relé de chapa eléctrica para montaje en riel con 2 módulos 
DIN. Puede suministrar energía y activar una chapa eléctrica. El 
dispositivo debe configurarse mediante configuradores físicos.

346260 Actuador relé temporizado para montaje en riel con 4 módulos DIN. 
Puede encender luces, abrir puertas levadizas o gestionar cerraduras 
electromagnéticas, apertura temporizada y estado de cerradura 
(con contacto NC). El dispositivo debe configurarse mediante 
configuradores físicos.

Artículo DISPOSITIVOS EN CAJA BASIC

346841 Derivador de piso de 4 salidas. Permite hacer un sistema de 
videoportero de 2 HILOS con distribución de cableado en estrella. El 
dispositivo adapta automáticamente la señal de vídeo. Su reducido 
tamaño permite colocarlo también dentro de la caja de empotrar.

347400 Interfaz para la conversión de la señal coaxial en señal BUS 2 HILOS. 
Se puede utilizar para conectar al BUS del videoportero 2 HILOS una 
cámara con salida de vídeo coaxial alimentada a 12 Vdc, con absorción 
máxima 150 mA y salida de vídeo de 1 Vpp (75 Ω). El dispositivo debe 
configurarse mediante configuradores físicos.

ACCESORIOS DE CABLEADO

3499 Terminador de línea. Se utiliza para terminar la línea montante 
o de departamento, cuando el último dispositivo instalado no 
está equipado con un microinterruptor de cierre de línea.

354000 Cable plano para la conexión de varios módulos de pulsadores 
SFERA NEW. Longitud 470 mm

3499 354000

ACCESORIOS DEL SISTEMA
Accesorios
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336904
336905

3501/1 3501K

Artículo CABLES

336904 Cable específico para aplicaciones de videoportero 2 HILOS con 2 
conductores trenzados. Puede instalarse en tuberías subterráneas, 
según normativa (CEI 20-13 y CEI 20-14). Garantiza el mejor 
rendimiento en sistemas de vídeo (mayor distancia entre PE y monitor 
en comparación con otros cables). Bobina de 200 m

336905 Cable específico para BUS/SCS no apantallado, compuesto por una funda 
exterior blanca y 2 conductores flexibles trenzados entre sí de sección 
0.50 mm2. Cable libre de halógenos y de baja toxicidad; ideal para 
aplicaciones en ambientes donde se requiere mayor consideración 
por la seguridad en caso de incendio (libre de halógenos). 
Aislamiento de 400 V. Cumple con las normas: EN 50575, EN60811, 
EN50289, EN50290, EN60228, 50265-2-1, EN50395, EN50396. Cable no 
apto para enterramiento. Longitud de la bobina 200 m. Clase de reacción 
al fuego según normativa CPR: Ccas1b, d1, a1.

Artículo CONFIGURADORES

3501/0 Paquete de 10 configuradores 0
3501/1 Paquete de 10 configuradores 1
3501/2 Paquete de 10 configuradores 2
3501/3 Paquete de 10 configuradores 3
3501/4 Paquete de 10 configuradores 4
3501/5 Paquete de 10 configuradores 5
3501/6 Paquete de 10 configuradores 6
3501/7 Paquete de 10 configuradores 7
3501/8 Paquete de 10 configuradores 8
3501/9 Paquete de 10 configuradores 9
3501/JMP Paquete de 10 configuradores JMP

KIT DE CONFIGURADORES

3501K Kit de configuradores compuesto por:
- 10 piezas de cada tipo de configurador del 0 al 9
- 2 borneras azules extraíbles de 8 contactos
- 2 borneras verdes extraíbles de 2 contactos
- 1 herramienta de conexión del configurador (3502)
- 1 destornillador de plástico

ACCESORIOS DEL SISTEMA
Accesorios
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EJEMPLO DE SISTEMA DE AUDIO MULTI FAMILIAR
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N
= -
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= -
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N
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= -
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P
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= -

N
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DEPARTAMENTO  3

DEPARTAMENTO  5

DEPARTAMENTO  7

DEPARTAMENTO  2

DEPARTAMENTO  4

DEPARTAMENTO  6

DEPARTAMENTO  8

Placa exterior

EJEMPLOS DE DIAGRAMAS DE CONEXIÓN
Sistema de audio

SISTEMA 2 HILOS
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EJEMPLO DE SISTEMA DE VIDEO MULTIFAMILIAR

BUS

BUS

BUS
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P
= –
= –

N
= –
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=
=

P
=
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1
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–
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Entrance panel

EJEMPLOS DE DIAGRAMAS DE CONEXIÓN
Sistema de video
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SFERA NEW
CAJAS DE EMPOTRAR

DIMENSIONES

Artículo A B C

350010 117 123 45

350020 117 214 45

350030 117 306 45

A

B

C

SISTEMA 2 HILOS
Datos dimensionales

SFERA NEW 
PROTECCIÓN LLUVIA

DIMENSIONES

Artículo A B C

350511 151 151 51

350512 151 151 51

350513 151 151 51

350521 151 242 51

350522 151 242 51

350523 151 242 51

350531 151 334 51

350532 151 334 51

350533 151 334 51

A

B

C

SFERA NEW
MARCOS

DIMENSIONES

Artículo A B C

350211 138 144 15

350212 138 144 15

350213 138 144 15

350221 138 235 15

350222 138 235 15

350223 138 235 15

350231 138 327 15

350232 138 327 15

350233 138 327 15

A

350435 350335 350231 350631 350130

C A A A AC C C C
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LINEA 100
Datos dimensionales - Unidades externas

LINEA 300

PUESTO EXTERNO LINEA  300

A

B

N T SP P N 

BUS 1     2 C   NO  NC     PL

J1

J2

1

2

4

11

12

14
14

13

5

3

8

10

7

9

B

CA

343100

A B C
138 mm 229 mm 42 mm

6

PUESTO EXTERNO LINEA 100

Válido para:
343100

12

34

56

78

91 0

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

26 28

29 30

31 32

Artículo A B

308001 180 270

308002 180 330

308003 180 360

308004 180 440

308005 340 370
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290

170

170

210

346310

78 54,5

19
4

344242

CENTRAL DE CONSERJE 2 HILOSSPRINT L2

344682 - 344672 

164

16
5

20,5

MONITOR CLASSE 100

ANEXOS AUDIO CLASSE 100

SOPORTE DE MESA
CLASSE 100

68 111,5

99
,5

344692

102

16
9

29

344292344282

102

15
5

18,5

SISTEMA 2 HILOS
Datos dimensionales - Unidades externas
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SISTEMA 2 HILOS
Datos dimensionales - Unidades externas

B

A

C

INTERFAZ COAXIAL - 2 HILOS DERIVADOR DE PISO PARA VIDEO

P
Z

N

P
Z

N

40
40

18
18

40

40

347400
346841

Artículo
Dimensiones(mm) N° módulos 

DINA B C
346050 90 105 61 6
346040 90 105 61 6
346020 105 35 30 2
346030 105 35 30 2
346150 90 105 61 6
346210 105 35 30 2
346230 105 35 30 2
346260 105 70 30 4
346850 90 72 30 4
346851 90 72 30 4

F441 90 105 30 6

DISPOSITIVOS A RIEL DIN

MONITOR CLASSE 300EOS

344842

121
22
2

32

344842
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Viva la experiencia de una Casa 
Inteligente en la exhibición funcional 
de Bticino y descubra la solución 
Legrand para la distribución de 
energía. Soluciones para el sector 
residencial, industrial y comercial. 

VISITE EL SHOWROOM BTICINO LEGRAND
Av. José Pardo, 819 - Miraflores

Transformando los espacios donde viven y trabajan las personas.

Show room Bticino-Legrand

Escríbenos a: contacto@legrand.com.pe
www.legrand.com.pe / www.bticino.com.pe

+51 923 490 545

PARA UNA ASESORÍA ESPECIALIZADA

Visita el showroom





LEGRAND – BTICINO PERÚ
Ticino del Perú S.A
Av. José Pardo 819 – Miraflores
Telf. (01) 613-1800

Bticino pone a su disposición el acompañamiento en 
todo el proceso de pre venta, compra y post venta con 
la asesoría de profesionales especializados. 

Apoyo para especificación en proyectos.

Equipo de asistencia técnica.

Centro de formación virtual y presencial.

Visitas guiadas al Showroom Legrand.

Documentación: fichas técnicas, 
manuales, catálogos y videos. 

Filial local (Equipo radicado en Perú).

Whatsapp: +51-923-490-545

contacto@bticino.com.pe

0 800 17710
SAC Servicio de

Atención al Cliente 

SAC
(SERVICIO DE 
ATENCIÓN AL 
CLIENTE)

Visita nuestra web:
www.bticino.com.pe

Búscanos como Bticino Perú en:


